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L A  P O R C H E R I E
année		  2017 - ...

echelle		 1 : 100

Mandat privé pour la rénovation et transformation d’une ancienne porcherie en atelier de polymécanicien et création 
de deux appartements. Le maître d’ouvrage souhaite une construction simple et peu onéreuse. Le choix s’est porté sur une 
construction en préfabriqué bois. Le socle actuel en béton armé est conservé et utilisée comme élément sur lequel repose 
l’ossature bois.





V E R V A S  8
année		  2017 - ...

echelle		 1 : 50

Mandat privé pour la rénovation d’une villa monofamilliale à la Neuveville. Création d’une salle de bains adaptée à des 
personnes à mobilité réduite, ouverture des espaces et de l’ancien escalier. Isolation périphérique partielle. La mise à l’en-
quête a eu lieu entre avril et mai 2017. Les travaux ont débuté en mai et se termineront en août 2017. 





O R P U N D
année		  2017 - ...

echelle		 1 : 50

Mandat privé pour la rénovation d’un bâtiment classé de 3 appartements. Refection de la façade et aménagement intérieur 
simple. La mise à l’enquête a eu lieu entre mars et avril 2017. Le chantier est dirigé par le maître d’ouvrage. Le mandat 
consitait au relevé de l’existant, à la préparation du dossier de mise à l’enquête et à l’élaboration d’un devis général.





V E R T I C A L  A C C E S S  S A R L
année		  2015 - ...

echelle		 diverses

Mandat d’architecte conseil et élaboration de plans pour l’entreprise Vertical Acces sàrl. Elaboration de plans d’im-
plantation de lignes de vie et de points d’ancrages, dialogues avec les ingénieurs et différents intérlocuteurs de l’entreprise. 





E V O  S T Y L E
année		  2016 - ...

echelle		 diverses

Mandat d’architecte freelance pour le bureau d’architecture Evo Style. Réalisations et modifications de plans d’éxecution.
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Aménagements extérieurs - Niv. 4 - Unité F
Implantation blocs granit
Plan, Coupe & Elévation

Les Terrasses du Prieuré

Complexe immobilier de :
- Six villas terrasses
- Un parking collectif
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PRI-EVO-EXT-F0200-A7
Codification :

Niveau de référence :
altitude 583.88 = +/-0.00
+/-0.00 = N.F. Bâtiment Est -
Niveau 1 - Unité A
-0.21 = N.B. Bâtiment Est - Niveau 1 - Unité A

Enrochement:
- Type: Granit du Portugal (gris clair)
- Dim. bloc: Ht 50 x Larg.50 x Long. 60 à
120cm (variable)
- Poids par bloc: env. 600/50kg
- Nbre: env. 55 blocs

26.04.2016/TPA1 Modif.: selon séance avec MO du 19.04.2016

Coupe 02-02

Modif.: ajustement de la grave non gélive27.04.2016/TPA2

Modif.: surface terrasse adapt. selon nouv.
calepinage dallage (224cm depuis façade) +
diminution nbres. de blocs

28.04.2016/TPA3

Modif.: position du renforcement couche de
fondation

09.05.2016/TPA4

Modif.: position blocs
Ajout: coupe 03-03 + élévation 04-04 avec
system "Sytec TerraMur"

16.08.2016/TPA5

Coupe 03-03 Elévation 04-04

Ajout: infos parcelle voisine Ouest = selon séance
du 18.08.16 avec Mme.Otter

18.08.2016/TPA6

Mise à jour graphique19.08.2016/TPA7
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